FAST BANNERARM TYPE 77

SYSTEMET BESTAR AF FIRE DELE: TOPLEJE MED UDLIGGERFASTE, UDLIGGER, KNOP OG
KONTRAVAEGT/ BANNERRINGE.
Dette bannersystem er specielt udviklet til montering pa flagstaenger, hvor man gnsker et enkelt system.
Det er fastmonteret pa fagstangen, som ma la=gges ned for at satte banner pd. Dette kan ogsa let lade sig gare i
dag, hvor modeme flagstasnger er forsynet med vippebeslag.
Vores system kan monteres pa fa minutter. Det eneste veerktsj man skal bruge, er medfslgende hagenggle
til at speende beslaget fast samt en lille nggle til montering afknop og udligger.

Knop af rustfit stal.
Leveres blank eller rgd,
i to stgrrelser 165mm
og 185mm.

Topleje med udliggerfeeste
og knop.

Leveres i to stdrrelser -

til 65mm og til 75mm
topdiam eter.

Banner med flagkrog

Banner monteret med 0-ring. Ekstra tilbeher:
Stgttering holder
bannerind til lagstang.

Topholder leveres samlet
og skal blot stikkes ned i
flagstangen og spasndes
med den medfglgende
hagensggle.

Veaer sikker pa, at lejet er
helt nede i flagstangen.
SI3 eventuelt pa toppen
af lejet.

genggle.

/

Kontraves gt (

P. Elgaard eftf Aps
Egholmvej 6a 9800 Hjmsrring Phone + 45 98 90 90 61 Fax + 45 98 92 60 51

bilag 38



